
服务器配置要求

物理主机：

云主机：

终端数量 实例规格 存储 镜像系统 公网带宽 备注

1-20 双核 2GB 30GB

Windows

server 2016

数据中心中文

版

越高越好

网络为专有网

络

21-50 双核 2GB 50GB

51-100 双核 4GB 50GB

101-200 双核 8GB 100GB 10MB

201-500 四核 8GB 200GB 20MB

501-1000 四核 16GB 500GB 50MB

1001-2000 八核 16GB 500GB 100MB

2000 以上 八核 16GB 500GB 100MB
需配置 2 台或

以上实例主机

终端数量 CPU 内存 存储 系统 备注 带宽

1-20
I3 同等性能

或以上
2GB 以上 200GB

Windows7

或以上版本

普通办公 电

脑

越
高
越
好

21-50
I3 同等性能

或以上
4GB 以上 200GB

普通办公 电

脑

51-100
I5 同等性能

或以上
4GB 以上 200GB

高性能办 公

电脑

101-200
I5 或 i7 同等

性能以上
8GB 以上 500GB

Windows

server

2008

建议使用 服

务器主机

201-500
E3 同等性能

或以上
16GB 以上 500GB

建议使用 服

务器主机

501-1000
E5 同等性能

或以上
16GB 以上 1T

使用用服 务

器主机

1001-2000
E5 同等性能

或以上
16GB 以上 2T

使用用服 务

器主机

2000 以上
E5 同等性能

或以上
16GB 以上 2T

需使用 2 台

或以上服 务

器主机


